Stot rezyserski typ SME-141A 




Sto} SME-141A jest rezyserskim stotem fonicznym 
sredniej wielkosci. Cechujq go nowoczesne rozwi^za- 
nia uktadowe i bogate mozliwosci eksploatacyjne. 

Stot wyposazony jest w: 

■ 24 stereofoniczne kanaty wejsciowe (X 1 Y) za- 

wierajqce : 

— komutacj^ wst^pn^ (z 2 zrodet mikrofono- 
wych lub liniowych oraz generatora wewn^- 
trznego), 

— komutacj^ s>'gnat6w z wejsc stotu lub z wyjsc 
magnetofonu wielokariatowego, 

— filtr dolnozaporowy, 

— diodowy wskaznik przeste rowan ia wejkia, 



— dwustopniowji regulacj^ wzmocnienia wst^- 
pnego, 

— kompresor/ogranicznik z diodowym wskazni- 
kiem zadziatania, 

— korektor z czterema niezaleznymi ukladami 
korekcji, 

— wytqcznik korektora, 

— regulator stereofoniczny (kierunku i szeroko- 
sci bazy), 

— indywidualne wyjscie dla zapisu wielokanato- 
wego, 

— 3 przet^czniki komutacji grup, 

— indywidualnq regulacj^ wzmocnienia, 

— niestabilny od stuck zrodet, 

— wyt^cznik kanatu; 
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indywidualne i grupowe regulatory poziomu 
o sterowaniu posrednim (wzmacniacze VGA), 
umozliwmjcjce wspotprac? zzewn^trznymiukla- 
dami paini^ciowymi; 

2 niezalezne komutowane wyjscia stereofoni- 
czne (X, Y i M); 

2 pomocnicze tory ECHO 1 i FOLD BACK (lub 
ECHO 2), z mozliwoki^ pobierania sygnalu 
przed i za tlumikiem indywidualnym, z indy- 
widualn^ i grupow^ regulacj^ poziomu; 
komutacj^ sygnatow wejsciowych toru FOLD- 
BACK z kanatow wejsciowych stodu lub z mag- 
netofonii wielokanatowego; 
kontrol^ wysterowania wyjsc gtownych stereo- 
fonicznymi miernikami o zakresie wskazaii 
50 dB; 



kontrol^ wysterowania sygnatow odstuchiwa- 
nych, torow ECHO i FOLDBACK — mier- 
nikarni o zakresie wskazah 20 dB; 
miernik korelacji; 

wszystkie mierniki zbudowane na diodach elek- 
troluminescencyjnych (LED); 

generator o czterech cz^stotliwosciach; 
stoper elektroniczny; 

4 uklady zdalnego sterowania magnetofonow 
IVIS-115 z mozliwoki^ startu i stopu z tlumi- 
kow indywidualnych; 

wejscia i wyjscia foniczne na zt^czach XLR, po- 
zostate obwody na ztqczach wielokontakto- 
wych. 



DANE TECHNICZNE 



Liczba wejsc 24 stereofoniczne (X i Y) 

W ejscia sy met ry czne 

Impedancje 

— zrodta mikrofonowego < 200 O 

— zrodta liniowego < 600 12 

-- wejscia mikrofonowego 5 kl2 

—wejscia liniowego 20 kl2 

Komutacja wejsciowa z 2 zrodel zewn^trznych oraz 
generatora wewn^trznego 

Filtr dolnozaporowy we 
wzmacniaczu wst^pnym 

— cz? stotliwosc graniczna 1 20 Hz 

Korekcja 

— krahcow pasma dla 

40Hzi 15 kHz od-15dBdo +15 dB 

— selektywna 

dla 12 cz^stotliwosci 

w2zakresach od - 1 5 dB do + 15 dB 

Regulacja wzmocnienia 

wst^pnego w zakresie 50 dB po 10 dB 

• w zakresie 12 dB po 2 dB 



Wzmocnienie maksymalne 98 dB 

Zakres poziomow wej- 
sciowych dla mikrofonow od —92 dB do +6 dB 



Maksymalny poziom dla 

wejscia liniowego +20 dB 

Zawartosc harmoniczny ch (THD) <0,1 5% 

Poziom szumow i zakioceii 

(odniesiony do wejkia przy 
maksymalnym wzmocnieniu) 



— poziom szumow 

— poziom zakloceh 

Liczba wyjsc 
Wyjscia 

Tlumienie przesJuchu 
mi^dzy kanatami wyj- 
sciowymi 

Nominalny poziom 
wyjsciowy 

Maksymalny poziom 
wyjsciowy 

Impedancja wyjkia 
Impedancja obci^zenia 
Zasilanie 

— napi^cia zasilania 

— pob*6r mocy 



-125 dB 
-122 dB 

4 niezalezne stereofoniczne 
(X, Y oraz M) 

symetryczne 



>70dB 
+6dB (1,55 V) 

+ 16dB(5 V) 

<25 12 
> 250^2 

z tablicy zasilania ST-lSl 
+ 24V, -24V, + 18V, -18V, 
+8V 

ok. 600 VA 
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ZESPdL WEO^CIOWY 



ZESPdt K0REKCY3MY 



ZESPOt STEROVYAtilA 



WSKAZtilK WtY^CZEtilA KAtlAtU 
PRZYCI5K OnSLUCHU MIESTABILMEGO 
nUMIK 

ZESPOL TtUMIKA 



STEPEOFONICZtIY KAMAt WEn$CIOWY 




ZESPOt WEO^mWY 




m^CZAHlE KOPEKTORA 



KOREKCOA GORNEGO KRAfiCA 
PASMA 



KOREkCUA SELEKTYWNA I 



kOREKCUA SELEKTYWNA II 



KOREKCUA nOLtlEGO KRAtiCA 
PASMA 




ZESPOt STEROWAIilA 
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ZESPOt KOREKCYOHY 
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